
ГДЕ КУПИТЬ?
200 дистрибьюторов по всей России 
от Калининграда до Владивостока.

ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАДАЧ

СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ
АРМАТУРА

Без переплаты 
за качество

Качественные 
материалы

Удобство и быстрота 
монтажа

Центральный офис:
127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 9
+7 (495) 788-88-15 
8-800-333-88-15 (по России бесплатно) 
info@ekf.su
   

WWW.EKFGROUP.COM

Смотрите раздел «Где купить»  
на сайте www.ekfgroup.com 

Изображение Серия IP* Цвета

XB4BV6 54

Изображение Серия Напряжение, В IP* Цвета

Основание для крепления

XB4BZ01 - - -

Светодиодная лампа с основанием

XB4-ESL 24

00XB4-EML 230

XB4-ELL 400

Дополнительный контакт NO

XB4-BE101

АС-12  
Ue: 380В/250В 

Ie = 4.5A
DС-13 

Ue: 220В/110В 
Ie = 0.6A

00

Дополнительный контакт NC

XB4-BE102

АС-12  
Ue: 380В/250В 

Ie = 4.5A
DС-13 

Ue: 220В/110В 
Ie = 0.6A

00

Предназначены для отображения  
текущего состояния электрических цепей.

Предназначено для кнопок, переключателей  
и светосигнальной арматуры.

ЛИНЗЫ ДЛЯ ЛАМПЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

* Степень защиты в смонтированном положении.

Предлагаем вашему вниманию
дополнительное оборудование
для аппаратуры управления EKF

Держатель
маркировки

Заглушка 
для отверстия

Оповещатели

ЩМП «Гранит»

Лампа сменная
светодиодная

Посты
кнопочные

Индикатор 
значения 

напряжения

Специальные
клеммы

Клеммные
колодки JXB-ST



Изображение Серия IP* Цвета Подсветка Механизм

XB4BL

40

Есть Возвратный

XB4BW Есть Возвратный

XB4BA

Нет

Возвратный

XB4BAF C фиксацией

XB4BL Нет Возвратный

XB4BW Есть Возвратный

Изображение Серия IP* Цвета Кол-во  
положений

Под-
светка Механизм

XB4BD

40 2/3

Нет

Возвратный

XB4BDF С фиксацией

 

XB4BJ

Нет

Возвратный

XB4BJF С фиксацией

XB4BDL

Есть

Возвратный

XB4BDLF С фиксацией

XB4BG

Нет

Возвратный

XB4BGF С фиксацией

Изображение Серия IP* Цвета Подсветка Механизм

XB4BC

40 Нет

Возвратный

XB4BTCF С фиксацией

XB4BSF Поворотный с 
фиксацией

XB4BA1F
Замковый 

с фиксацией  

Предназначены для коммутации  
электрических цепей управления.

Предназначены для коммутации  
электрических цепей управления.

Кнопки «Грибок» предназначены для  
подачи сигналов аварии и остановки оборудования.
 

КНОПКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КНОПКИ  «ГРИБОК»

Возможность  
использования  
дополнительных 
контактов NO и NC
(установка до трех 
изделий в ряд)

Основание 
Металлическая  
монтажная база  
 для установки элементов

Панель электрощита
(толщиной до 6 мм)

Удобный монтаж  
с помощью одного винта

Держатель
этикеток

LED-модуль подсветки
Применяется в кнопках и пере-
ключателях с функцией подсветки

Блок-контакты NO или NC

* Степень защиты в смонтированном положении.

Легкая установка  
дополнительных  
контактов

Головки кнопок
и переключателей
• различные функции и цвета
• монтируются через панель 

электрощита в основание
• кнопки с механизмом 

фиксации
• дизайн не зависит  

от напряжения  
и типа контактов


