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Надежность Эстетичный
внешний вид

Универсальность
применения

Предназначены для распределения и учета электроэнер-
гии. Часто устанавливают в частных домах (жилой сектор). 
Имеют многоступенчатую опломбировку и возможность 
крепления к столбам и иным опорам.
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ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПЛАСТИКОВЫХ ЩИТОВ 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Щиты учетно-распределительные
пластиковые ЩУРН-П (IP55)

ÃÄÅ ÊÓÏÈÒÜ?

200 äèñòðèáüþòîðîâ ïî âñåé Ðîññèè
îò Êàëèíèíãðàäà äî Âëàäèâîñòîêà.

 Модель Тип счетчика Кол-во модулей (общее / под опломбировку)

ЩУРн-П 1/5 1ф 5 / 2
ЩУРн-П 3/8 1ф / 3ф 8 / 2
ЩУРн-П 3/11 1ф / 3ф 11 / 3

НАВЕСНАЯ УСТАНОВКА

Дополнительные аксессуары:    - крепление на столб для монтажной ленты
   - крепление на столб «скоба»
   - пломбиратор вводного автомата на DIN-рейку
   (2 и 3 модуля)

Предназначены для установки разнообразной модульной 
аппаратуры, распределения электроэнергии, защиты от 
токов перегрузки и короткого замыкания. Идеально впи-
сываются в отделанные деревом интерьеры дач и коттед-
жей.

Щиты распределительные пластиковые 
ЩРН-П «текстура дерева» (IP41)

 Модель Цвет
Количество

Габариты (ВхШхГ), мм
модулей DIN-реек

ЩРН-П-4

Светлое 
дерево

4 1 221 х 136 х 90
ЩРН-П-6 6 1 200 х 148 х 95
ЩРН-П-8 8 1 200 х 184 х 95
ЩРН-П-10 10 1 200 х 222 х 95
ЩРН-П-12 12 1 200 х 256 х 95
ЩРН-П-18 18 1 220 х 360 х 100
ЩРН-П-24 24 2 328 х 270 х 100
ЩРН-П-4

Темное
дерево

4 1 221 х 136 х 90
ЩРН-П-6 6 1 200 х 148 х 95
ЩРН-П-8 8 1 200 х 184 х 95
ЩРН-П-10 10 1 200 х 222 х 95
ЩРН-П-12 12 1 200 х 256 х 95
ЩРН-П-18 18 1 220 х 360 х 100
ЩРН-П-24 24 2 328 х 270 х 100

НАВЕСНАЯ УСТАНОВКА

Покрытие –
стойкая краска

 Шины N и PE в комплекте

Опломбировка 
корпуса

Проушины 
для установки 
монтажной 
лентой

Опломбировка 
вводного автомата



Предназначены для установки модульной аппаратуры. Самый 
простой и бюджетный вариант.

 Модель Максимальное количество модулей Габариты (ВхШхГ), мм

КМПн-1/2 2 143х57х65

КМПн-1/2
с дверцей 2 143х57х82

КМПн-1/4 4 143х102х65

КМПн-1/4 
с дверцей 4 143х102х82

 Модель
Количество

Габариты (ВхШхГ), мм
модулей DIN-реек

ЩРН-П-3 3 1 150 х 95 х 60

ЩРН-П-4 4 1 221 х 136 х 90

ЩРН-П-6 6 1 200 х 148 х 95

ЩРН-П-8 8 1 200 х 184 х 95

ЩРН-П-10 10 1 200 х 222 х 95

ЩРН-П-12 12 1 200 х 256 х 95

ЩРН-П-15 15 1 200 х 312 х 95

ЩРН-П-18 18 1 220 х 360 х 100

ЩРН-П-24 24 2 328 х 270 х 100

ЩРН-П-36 36 3 460 х 270 х 100

ЩРН-П-45 45 3 470 х 325 х 100

ЩРВ-П-3 3 1 150 х 95 х 60

ЩРВ-П-4 4 1 221 х 136 х 90

ЩРВ-П-6 6 1 221 х 172 х 90

ЩРВ-П-8 8 1 221 х 208 х 90

ЩРВ-П-10 10 1 221 х 246 х 90

ЩРВ-П-12 12 1 221 х 278 х 90

ЩРВ-П-15 15 1 221 х 334 х 90

ЩРВ-П-18 18 1 251 х 398 х 100

ЩРВ-П-24 24 2 350 х 300 х 100

ЩРВ-П-36 36 3 482 х 300 х 100

ЩРВ-П-45 45 3 505 х 365 х 110

Корпуса модульные пластиковые
КМПн (IP20 / IP30)

Возможность
опломбировки

Прочный
ABS-пластик

 Шины N и PE в комплекте  Шины N, PE и сальники в комплекте Произведены в РФ

Предназначены для установки разнообразной модульной ап-
паратуры, распределения электроэнергии, защиты от токов 
перегрузки и короткого замыкания. Зачастую применяются 
как квартирные щиты и щиты механизации.

Щиты распределительные пластиковые 
ЩРН-П, ЩРВ-П (IP41)

НАВЕСНАЯ УСТАНОВКА НАВЕСНАЯ И ВСТРАИВАЕМАЯ УСТАНОВКА

Предназначены для установки разнообразной модульной 
аппаратуры, распределения электроэнергии, защиты от то-
ков перегрузки и короткого замыкания. Благодаря высокой 
пыле- и влагозащите могут устанавливаться на улице и в за-
пыленных помещениях.

Щиты распределительные пластиковые
ЩРН-Пг (IP65)

 Модель
Количество

Габариты (ВхШхГ), мм
модулей DIN-реек

ЩРН-ПГ-5 5 1 155 х 119 х 89
ЩРН-ПГ-8 8 1 147,5 х 203 х 89
ЩРН-ПГ-12 12 1 198 х 254 х 106
ЩРН-ПГ-18 18 1 199 х 366 х 106
ЩРН-ПГ-24 24 2 354 х 271,5 х 109

НАВЕСНАЯ УСТАНОВКА

Возможность
опломбировки


