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ГДЕ КУПИТЬ?
200 дистрибьюторов по всей России 
от Калининграда до Владивостока.

Смотрите раздел «Где купить»  
на сайте www.ekfgroup.com 

Пыле- и влаго- 
защита IP44

Широкий диапазон  
температур 

эксплуатации

Устойчивость 
к  механическим
 повреждениям

НАДЕЖНОСТЬ ВЫШЕ – ЦЕНА НИЖЕ!

Наименование параметра Значение

Напряжение в сети 230 В

Частота тока 50 Гц

Номинальный ток 16 А

Условия эксплуатации  От -40°С до +50°С

Материал корпуса Каучук

Степень защиты IP44

Срок службы 5 лет

Каучуковые силовые разъемы EKF обладают высокими элек-
троизоляционными свойствами, износостойкостью, ударо-
прочностью, а также устойчивостью к температурным ко-
лебаниям. Корпуса разъемов изготовлены из каучука, что 
значительно повышает их эксплуатационные свойства и изно-
состойкость, а также делает их устойчивыми к химическому 
воздействию. Разъемы идеально подходят для подключения 
строительного электрооборудования, электроинструмента, 
автомобильных моек, промышленного оборудования и т. д. 
Основные сферы применения силовых разъемом – строи-

тельные и производственные площадки, ма-
шиностроение, электроснабжение бытовок 

и киосков, а также использование на даче 
или приусадебном участке, то есть во 
всех случаях, когда предъявляются по-
вышенные требования к надежности и за-
щищенности электрического соединения.

КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

 РШ-ВШСиловые разъемы

Патроны
карболитовые

«Венеция» IP54 Штепсельные 
гнезда

Силовые разъемы 
промышленные

Предлагаем вашему вниманию 
электроустановочные изделия EKF



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА КАУЧУКОВЫХ РАЗЪЕМОВ

Надежная латунная 
контактная группа

Фиксация провода 
внутри розеточного 
блока дополнительной 
скобой

Специальный сальник 
для провода
различного
сечения

Корпус из каучука 
устойчив к ударам, 
стойко переносит 
мороз,
не деформируется 
и не разрушается

Защитные крышки 
предохраняют 
изделия
от попадания влаги

Рифленая поверхность
не позволяет изделию 
выскальзывать из рук

Вилка прямая Вилка угловая
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64

82

42

94

42

76

114

Розетка переносная 
с защитными крышками

52 94
111

Розетка настенная 
с защитной крышкой

68

95

54

81

5

54

18

Розетка двухместная с защитными крышками

6754

135

5

121

190

Розетка трехместная с защитными крышками

67

5

54

248

178192

Изображение Наименование Артикул

Вилка прямая каучуковая 
230 В 2P+PE 16 A IP44 EKF RPS-011-16-230-44

Вилка угловая каучуковая 
с кольцом 230 В 2P+PE
16 A IP44 EKF

RPS-017-16-230-44

Розетка переносная с защитной 
крышкой каучуковая 230 В 
2P+PE 16 A IP44 EKF

RPS-012-16-230-44

Розетка настенная с защитной 
крышкой каучуковая 230 В 
2P+PE 16 A IP44 EKF

RPS-014-16-230-44

Розетка двухместная 
с защитными крышками 
каучуковая 230 В
2P+PE 16 A IP44 EKF

RPS-018-16-230-44

Розетка трехместная 
с защитными крышками 
каучуковая 230 В
2P+PE 16 A IP44 EKF

RPS-015-16-230-44

Подключение потребителей на производстве и организация 
электропитания мобильных объектов

Подключение потребителей электроэнергии
на строительных площадках

Подключение бытового электроинструмента на садовых
и приусадебных участках


