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Без использования
специальных 
инструментов

Многоразовое
использование

Различные виды
клеммных колодок

IP67

FreeTools  
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Изображение Наименование 
Размеры Внешний диаметр 

провода, мм Артикул
Длина с учетом сальников, мм Внешний диаметр, мм

Кабельная муфта CB1 IP67 FreeTools 188 38 7-10 plc-cb1

Кабельная муфта CB1 – устройство, предназначен-
ное для соединения электрических и оптических ка-
белей в кабельную линию и для их подвода к элек-
трическим установкам. Муфты представляют собой 
комплект деталей и материалов, обеспечивающий 
целостность кабеля и степень защиты IP67 (c двух 
сторон муфты закручиваются герметичные сальни-
ки, которые гарантируют степень защиты IP67).

КАБЕЛЬНАЯ МУФТА 
СВ1 IP67 FreeTools

FreeTools – система, позволяющая соединять кабели без использования специальных инструментов. Данная система 
значительно ускорит и упростит процесс соединения электрических проводов.

Параметры Значения

Материал оболочки Светостабилизированный поликарбонат

Рабочая температура, °C -40... +100

Класс горючести материалов Не менее UL94-V2

Класс устойчивости к механическим воздействиям IK10

Кольцо резиновое 028-033-30 ГОСТ 9833-73

Степень защиты IP67

Сальник IP67 Кольцо резиновое Сальник IP67

Крышка Колба
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Кабельные вводы
с силиконовыми
прокладками
обеспечат герметич-
ность в самых
тяжелых условиях
эксплуатации

Многоразовое
использование

Быстрое соединение 
проводников
без использования 
специальных 
инструментов

Прочный корпус
из поликарбоната

Возможность 
использования 
различных видов 
клеммных колодок 
(приобретаются
отдельно)

Российское
производство

Промышленное
освещение

Уличное
освещение

Подключение
к промышленным
установкам

Основная область применения:
• Для соединения  электрических и оптических 

кабелей в кабельную линию и для их подвода к 
электрическим установкам.

• Для изоляции и защиты контактных соединений.



Центральный офис:
127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 9
+7 (495) 788-88-15 
8-800-333-88-15 (по России бесплатно) 
info@ekf.su

WWW.EKFGROUP.COM

ГДЕ КУПИТЬ?
200 дистрибьюторов 
по всей России 
от Калининграда 
до Владивостока.

Смотрите раздел 
«Где купить»  
на сайте www.ekfgroup.com


