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Надежность БезопасностьУдобство и простота 
монтажа

Автоматические выключатели серии ВА-450 EKF 
PROxima с микропроцессорным управлением на номи-
нальные токи от 200 до 1600 А предназначены для осу-
ществления функций защиты силовых электрических 
сетей переменного тока низкого напряжения (до 690 В) 
от токов перегрузки и короткого замыкания, в том чис-
ле с выдержкой времени (селективные выключатели), 
оперативных включений и отключений сетей при управ-
лении непосредственно оператором, или по командным 
сигналам автоматической системы управления распре-
делением электрической энергии, в которой установлен 
выключатель, для отключения сети в случае снижения 
напряжения сети ниже допустимого или исчезновения 
напряжения.

Центральный офис:
111141, Россия, г. Москва, 
3-й пр-д Перова Поля, д. 8, стр. 11
+7 (495) 788-88-15 
8-800-333-88-15 (по России бесплатно) 
info@ekf.su
   

WWW.EKFGROUP.COM

ÃÄÅ ÊÓÏÈÒÜ?
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ВА-450

ПРИМЕНЕНИЕ ВА-450
• В качестве вводных автоматических выключателей
• Защита цепей электродвигателей
• Защита отходящих линий, в том числе в ГРЩ, ЩС
• В схемах автоматического включения резервного пита-

ния с секционированием (на трех выключателях) и без 
секционирования (на выключателях)

• Защита отходящих линий на низкой стороне трансфор-
маторных подстанций 10/0,4 кВ.

Технические параметры
 Номинальный ток, In, А Толщина шины H, мм 

200, 400, 630 5

800, 1000 10

1250, 1600 15

САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ* СИЛОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

* Лучшая цена в ассортименте воздушных автоматов EKF
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ВА-450 1600/200А 3P 55кА 
стационарный EKF 200
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mccb450-1600-200

ВА-450 1600/400А 3P 55кА 
стационарный EKF 400 mccb450-1600-400

ВА-450 1600/630А 3P 55кА 
стационарный EKF 630 mccb450-1600-630

ВА-450 1600/800А 3P 55кА 
стационарный EKF 800 mccb450-1600-800

ВА-450 1600/1000А 3P 
55кА стационарный EKF 1000 mccb450-1600-1000

ВА-450 1600/1250А 3P 
55кА стационарный EKF 1250 mccb450-1600-1250

ВА-450 1600/1600А 3P 
55кА стационарный EKF 1600 mccb450-1600-1600

ВА-450 1600/200А 3P 55кА 
выкатной EKF 200
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35

mccb450-1600-200v

ВА-450 1600/400А 3P 55кА 
выкатной EKF 400 mccb450-1600-400v

ВА-450 1600/630А 3P 55кА 
выкатной EKF 630 mccb450-1600-630v

ВА-450 1600/800А 3P 55кА 
выкатной EKF 800 mccb450-1600-800v

ВА-450 1600/1000А 3P 
55кА выкатной EKF 1000 mccb450-1600-1000v

ВА-450 1600/1250А 3P 
55кА выкатной EKF 1250 mccb450-1600-1250v

ВА-450 1600/1600А 3P 
55кА выкатной EKF 1600 mccb450-1600-1600v

Параметры В
Значения

200, 400, 630, 800, 1000, 
1250, 1600

Номинальная предельная наибольшая 
отключающая способность Icu, кА (эфф.)

400 55

690 25

Номинальная рабочая наибольшая отключа-
ющая способность Ics, кА (эфф.)

400 42

690 20

Номинальный кратковременно выдерживае-
мый ток Icw, кА (эфф.) в течение 1 с

400 42

690 20

Номинальная наибольшая включающая 
способность Icm, кА (уд.)

400
2,1 x Icm

690

Механическая износостойкость, циклов В-О Без обслу-
живания 15000

Электрическая износостойкость, циклов В-О 400 500

Номинальное рабочее напряжение переменного тока 
частоты 50 Гц, Un, В 690

Номинальное напряжение изоляции переменного тока 
частоты 50 Гц, Ui, В 1000

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, 
Uimp, В 12000

Испытательное напряжение новых выключателей при 
проверке прочности изоляции переменным током часто-
ты 50 Гц в течение 1 минуты, В

3500

Время отключения, мс 11-29

Время включения, не более, мс 70

Вид расцепителя Микропроцессорный 
(электронный)

Расположение шин при подключении к выводам выклю-
чателя

Заднее горизонтальное/
вертикальное

Исполнение Стационарный/выкатной

Кол-во полюсов (стандарт) 3P

Исполнение под заказ 3P+N

Категория применения по ГОСТ Р 50030.2 B

Степень защиты открыто установленного выключателя IP 20

Климатическое исполнение УХЛЗ

Диапазон рабочих температур, °С От -5 до +40

Высота над уровнем моря, м 2000

Срок службы, не менее, лет 15

Один габарит
на все 
номиналы тока

Высокая
коммутационная
износостойкость

Вертикальные
и горизонтальные
выводы

Выкатное
и стационарное
исполнение

5 лет гарантии

Самый
компактный силовой 
воздушный 
автоматический 
выключатель
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5

• катушка отключения;
• катушка включения;
• электропривод взвода пружины;
• реле минимального напряжения;
• дополнительные контакты 4 шт.


