
ПАСПОРТ
Зажим анкерный 
РА1000 EKF PROxima



Параметры Значения
Сечение несущей жилы СИП, мм2 25-35
Диаметр оптического кабеля, мм 8-12
Минимальная разрушающая нагрузка, кН 10
Расстояние между корпусом и точкой подвеса, мм 275±5
Масса зажима, кг 0,4
Температура эксплуатации, °С от – 60 до + 50

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Зажим анкерный РА1000 предназначен для анкер-

ного (натяжного) крепления изолированной несущей 
жилы провода СИП-2, а также для крепления само-
несущего оптического кабеля на опорах воздушных 
линий электропередачи (ВЛИ 0,4/1 кВ) и различных со-
оружениях. Установка зажима производится без при-
менения инструментов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус зажима изготовлен из алюминиевого спла-

ва; вставка, клинья и хомут – из стеклонаполненного 
полиамида. Тросик зажима изготовлен из нержавею-
щей стали, с шаровыми креплениями на обоих концах 
для удобства монтажа. Зажим изготовлен в климати-
ческом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. 

Зажим устойчив к УФ излучению, повышенной и по-
ниженной температуре, к тепловому и световому воз-
действию солнечной радиации.

Таблица 1



3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок составляет 5 лет со дня ввода 

в эксплуатацию. 
Гарантийный срок хранения 5 лет с момента произ-

водства. 
Монтаж изделия осуществляется в соответствии 

с инструкцией по монтажу. 
Условия хранения в части воздействия климатиче-

ских факторов внешней среды должны соответство-
вать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы – не менее 25 лет. Зажим ремонту 
не подлежит.

Номер партии и дата изготовления указаны на упа-
ковке (этикетке). 

Этикетку хранить в течение всего срока эксплуа-
тации.
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