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ГОСТ IEC 60898-1

Выключатели автоматические серии AV-6 DC EKF AVERES

Автоматические выкючатели для постоянного тока AV-6 DC EKF AVERES предназначены для защиты 
электрических цепей постоянного тока от токов перегрузки и короткого замыкания, проведения тока  
в нормальном режиме и оперативных включений и отключений цепей постоянного тока. Полный на-
бор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.
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1 0,8 mcb6-DC-1-01C-av 1,6 mcb6-DC-2-01C-av 2,4 mcb6-DC-3-01C-av 3,2 mcb6-DC-4-01C-av

2 1 mcb6-DC-1-02C-av 2 mcb6-DC-2-02C-av 3 mcb6-DC-3-02C-av 4 mcb6-DC-4-02C-av

3 1,2 mcb6-DC-1-03C-av 2,4 mcb6-DC-2-03C-av 3,6 mcb6-DC-3-03C-av 4,8 mcb6-DC-4-03C-av

4 1,4 mcb6-DC-1-04C-av 2,8 mcb6-DC-2-04C-av 4,2 mcb6-DC-3-04C-av 5,6 mcb6-DC-4-04C-av

6 1,6 mcb6-DC-1-06C-av 3,2 mcb6-DC-2-06C-av 4,8 mcb6-DC-3-06C-av 6,4 mcb6-DC-4-06C-av

10 2 mcb6-DC-1-10C-av 4 mcb6-DC-2-10C-av 6 mcb6-DC-3-10C-av 8 mcb6-DC-4-10C-av

13 2,3 mcb6-DC-1-13C-av 4,6 mcb6-DC-2-13C-av 6,9 mcb6-DC-3-13C-av 9,2 mcb6-DC-4-13C-av

16 2,5 mcb6-DC-1-16C-av 5 mcb6-DC-2-16C-av 7,5 mcb6-DC-3-16C-av 10 mcb6-DC-4-16C-av

20 3 mcb6-DC-1-20C-av 6 mcb6-DC-2-20C-av 9 mcb6-DC-3-20C-av 12 mcb6-DC-4-20C-av

25 3,5 mcb6-DC-1-25C-av 7 mcb6-DC-2-25C-av 10,5 mcb6-DC-3-25C-av 14 mcb6-DC-4-25C-av

32 5 mcb6-DC-1-32C-av 10 mcb6-DC-2-32C-av 15 mcb6-DC-3-32C-av 20 mcb6-DC-4-32C-av

40 6 mcb6-DC-1-40C-av 12 mcb6-DC-2-40C-av 18 mcb6-DC-3-40C-av 24 mcb6-DC-4-40C-av

50 8 mcb6-DC-1-50C-av 16 mcb6-DC-2-50C-av 24 mcb6-DC-3-50C-av 32 mcb6-DC-4-50C-av

63 11 mcb6-DC-1-63C-av 22 mcb6-DC-2-63C-av 33 mcb6-DC-3-63C-av 44 mcb6-DC-4-63C-av

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительные устройства
• Дополнительные  контакты AV-OF, AV-SD.
• Независимый расцепитель  AV-SNT.
• Расцепитель минимального напряжения AV-MIN.
• Расцепитель максимального и минимального напряжения AV-MM.
• Моторный привод M6 (для 1Р и 2Р).
• Моторный привод М1 (для 1Р и 2Р).

Параметры Значения

Количество полюсов 1, 2, 3, 4

Номинальное напряжение, В 1П:250В DC, 2П: 500В DC, 
3П: 600В DC, 4P: 800В DC

Номинальные токи, А 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63

Характеристики срабатывания С

Номинальная отключающая способность Icn, кА 6

Импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 6.2

Механическая износостойкость, циклов 20 000

Электрическая износостойкость, циклов 10 000

Клеммы (мм2), жесткий провод 35

AV-6 DC ХP ХХA (Х) ХХkA EKF AVERES
Серия

Количество полюсов
Постоянный ток

Номинальный ток нагрузки, А
Тип характеристики отключения 
Номинальный отключающая способность, кА
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Типовые схемы подключения

Анод и катод обязательно подключать в соответствующие клеммы автоматических выключателей. Сечение клемм: 1–32 А 25 мм2 и ме-
нее; 40–63 А 35 мм2 и менее.

Характеристики срабатывания Габаритные и установочные размеры
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Применение AV-6 DC в сети с одной заземленной полярностью
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Применение AV-6 DC в сети, изолированной от земли
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